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CP4475 Series

CP4475-3 T025241
CP4475-4 T025242
CP4475-5 T025243

& WARNING

To reduce the risk of injury, before using or servicing tool, read and understand the
following information as well as separately provided safety instructions
(Item number: P144198).

® AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation ou intervention sur I'outil, veillez a ce que les informations
suivantes ainsi que les instructions fournies dans le guide de sécurité
(Code article : P144198) aient été lues, comprises et respectées.
ADVERTENCIA
Antes de utilizar la herramienta o intervenir sobre ella, asegurense de que la
informacion que figura a continuacion, asi como las instrucciones que aparecen
en la guia de seguridad (Cdédigo articulo: P144198) han sido leidas, entendidas y

sp| B aE@

respetadas.
@ WARNUNG (A
Werkzeuge erst benutzen, wenn die nachstehenden Hinweise und die Regeln des 12

Sicherheitsleitfaden (Artikel-Nr. P144198) gelesen und verstanden wurden.
www.desouttertools.com




P156846_04

Series: C
& WARNING @
AVVISO (AL

Prima di qualsiasi utilizzazione o intervento sull’attrezzo, verificate che le informazioni 14
che seguono e le istruzioni contenute nella guida di sicurezza
(Codice articolo: P144198) siano state lette, comprese e rispettate.

@ AVISO (A
Antes de utilizar ou intervir na ferramenta, leia atentamente e respeite as informagdes 14
seguintes assim como as instru¢des fornecidas no manual de segurancga
(Codigo artigo: P144198).

@ VAROITUS (B8]

Lue huolellisesti seuraavat ohjeet samoin kuin turvallisuusohjeet 18
(Tuotekoodi : P144198) ennen tydkalun kayttdénottoa.

@ VARNING (B8]
L&s noga igenom dessa sakerhetsinstruktioner liksom anvisningarna i 20
sakerhetsguiden (Artikelkod: P144198) innan du borjar anvanda verktyget.

ADVARSEL RN
Far enhver bruk eller reparasjon av verktgyet skal de fglgende instruksjonene og 22

forskriftene i sikkerhetsheftet (artikkelnummer: P144198) leses ngye.

VARELSE 3
Laes omhyggeligt, forstd og overhold disse instruktioner samt sikkerhedsforskrifterne 24
(Varenummer: P144198), inden veerktgjet tages i brug eller repareres.

WAARSCHUWING [
Voor gebruik of demontage van het gereedschap altijd eerst zekerstellen dat de 26

navolgende informatie evenals de geleverde veiligheidsinstructies
(Code artikel: P144198) gelezen, begrepen en in acht genomen zijn.

Find more information and your Desoutter contacts on:

www.desouttertools.com

Software and documentation available at:

http://cadfiles.desouttertools.com
No login/password required.
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TECHNICAL DATA

Energy : ;
i Bore and stroke Weight Chisel
Models Alrérea;me per blow chank
' mm . opening
CP4475-3 | T025241 | 5XB 2000 19'%,’;,,75'3%,"‘m 137]|101] 18 | 3.9
19.1 x 101.6mm TYPE D
CP4475-4 | T025242 |  9xB 1700 e 183|135| 24 | 53 [ ) aoer
CP4475-5 | T025243 | 7xB 1250 19'13’/‘4%i26fmm 275203 28 | 6.2
Fig. 1
@10mm (3/8") Pmin 4.0 bar Pmax 6.3 bar  @12.5 mm (1/2")
/
| ISO VG15
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COMPLETE TOOL
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Series: C
Parts list
NI ERY
[ToR NYoN o] e
S W
SNENNIEEE
o|o|ollT|Z|2
1 Retainer spring A050282 1(1]1)X
2 Bearing P144310 1]11]1 X
3 Housing CP4475-3 2050473883 1]-]- X
3 Housing CP4475-4 2050473893 - (1] - X
3 Housing CP4475-5 2050473903 -1-]1 X
4 Sleeve P155079 111]1 X
5 Cylinder CP4475-3 2050474873 11-]- X
5 Cylinder CP4475-4 2050474883 -11] - X
5 Cylinder CP4475-5 2050474893 -1-]1 X
6 Bushing set 2050474853 1111 X
7 Pin 394223 111]1 X
8 Pin KF125114 2|2]2 X
9 Case valve 2050475493 111)1 X
10 | Piston P074493 1[11]1 X
11| Valve P073804 1]11]1 X
12 | Lid-valve case 2050474913 11111 X
14| O-ring 64093 111]1 X
15| Ring retaining 2050474863 11111 X
16 | Isolator P148035 1111 X
17 | Screw 56063 11111 X
18 | Handle 437443 1]1]1 X
19| Ball 469523 111]1 X
20 | Roller 1453 1]1]1 X
21| Setscrew 209953 11111 X
22 | Trigger - throttle P155080 111 X
23 | Bushing - Throttle valve P155039 11111 X
24 | O-Ring A043001 111]1]|X
25| Body - Throttle valve P155038 11111 X
26 | O-Ring P083076 1]1]1[|X
27 | Spring C037494 111]1
28 | Inlet bolt (BSP) 469553 11]1
28 | Inlet bolt (NPT) 469193 1(1]1
09/2012 5/32
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ED

English

Original instructions.

© COPYRIGHT 2012, DESOUTTER HP2
7BW UK

All rights reserved. Any unauthorized use

or copying of the contents or part thereof

is prohibited. This applies in particular to

trademarks, model denominations, part numbers

and drawings. Use only authorized parts. Any

damage or malfunction caused by the use of

unauthorised parts is not covered by Warranty or

Product Liability.

STATEMENT OF USE

Power tool with 0.498 shank for use with chisel
and various 0.498 shank accessories

No other use permitted.

For professional use only.

DATA
See page 3.

AIR SUPPLY REQUIREMENTS

The tool is designed for a working
pressure of 6.3 bar (90 psig). The

compressed air must be clean. The
installation of a filter is recommended.
For maximum efficiency and
performance, comply with the
specification of the air hose (antistatic
hose). (Refer to figure 2 for compressed
air connection).

LUBRICATION

e Use an air line lubricator with SAE #10 all,
adjusted to two drops per minute. If an air line
lubricator cannot be used, add air motor oil to
the inlet once a day.

OPERATION

e To insert chisel, press loop on retainer aside,
push chisel into cylinder and release loop.

e Place cutting edge of chisel against workpiece
and press the trigger.

e Do not operate tool without chisel
& in cylinder, or allow the chisel to be
driven out of cylinder. Internal damage
will result if piston is allowed to strike
cylinder wall.

Declaration of noise and vibration emission
See page 30.

@ % Vibration levels.
Sound levels.

ahd, an: Vibration levels.
K/ Kpa = Kwa =3 dB : Uncertainty.
LpA : Sound pressure level.

Lwa : Sound power level.

All values are current as of the date of this
publication. For the latest information please visit
www.desouttertools.com.

These declared values were obtained by
laboratory type testing in accordance with the
stated standards and are suitable for comparison
with the declared values of other tools tested

in accordance with the same standards. These
declared values are not adequate for use in risk
assessments and values measured in individual
work places may be higher.

The actual exposure values and risk of harm
experienced by an individual user are unique
and depend upon the way the user works,

the workpiece and the workstation design, as
well upon the exposure time and the physical
condition of the user.

We, Desoutter, cannot be held liable for the
consequences of using the declared values,
instead of values reflecting the actual exposure,
in an individual risk assessment in a work place
situation over which we have no control.

This tool may cause hand-arm vibration
syndrome if its use is not adequately managed.
An EU guide to managing hand-arm vibration
can be found at http://www.pneurop.eu/uploads/
documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_
sheet_0111.pdf

We recommend a programme of health
surveillance to detect early symptoms which

may relate to noise or vibration exposure, so that
management procedures can be modified to help
prevent future impairment.
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English

ED

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

SCR
S0
¥

The use of spare parts other than those
originally supplied by the manufacturer
may result in a drop in performance or

in increased maintenance and level of
vibration and in the full cancellation of the
manufacturer’s liability.

To obtain maximum efficiency from the
pneumatic tool, preserve its features
and avoid repeated repairs, a routine
inspection and repair programme

are recommended at least every 500
hours, the intervals between the various
inspections depending on the amount of
exertion on the power tool.

When disposing of components,
lubricants, etc... ensure that the relevant
safety procedures are carried out.

P156846_04
Series: C
DESOUTTER WARRANTY
1. This Desoutter product is warranted against

defective workmanship or materials, for a
maximum period of 12 months following the
date of purchase from Desoutter or its agents,
provided that its usage is limited to single shift
operation throughout that period. If the usage
rate exceeds that of single shift operation, the
warranty period shall be reduced on a prorata
basis.

. If, during the warranty period, the product

appears to be defective in workmanship or
materials, it should be returned to Desoutter
or its agents, together with a short description
of the alleged defect. Desoutter shall, at its
sole discretion, arrange to repair or replace
free of charge such items as are deemed
faulty by reason of defective workmanship or
materials.

. This warranty ceases to apply to products

which have been abused, misused or
modified, or which have been repaired using
other than genuine Desoutter spare parts

or by someone other than Desoutter or its
authorized service agents.

. Should Desoutter incur any expense

correcting a defect resulting from abuse,
misuse, accidental damage or unauthorized
modification, they will require that such
expense shall be defrayed in full.

. Desoutter accepts no claim for labour or other

expenditure made upon defective products.

. Any direct, incidental or consequential

damages whatsoever arising from any defect
are expressly excluded.

. This warranty is given in lieu of all other

warranties, or conditions, expressed or
implied, as to the quality, merchantability or
fitness for any particular purpose.

. No one, whether an agent, servant or

employee of Desoultter, is authorized to add to
or modify the terms of this limited warranty in
any way.

09/2012
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Francais
(French)

Instructions originales.

© COPYRIGHT 2012, DESOUTTER HP2
7BW UK
Tous droits réservés. Tout usage illicite ou copie
totale ou partielle sont interdits. Ceci s'applique
plus particulierement aux marques déposées,
dénominations de modeéles, numéros de
pieces et schémas. Utiliser exclusivement les
piéces autorisées. Tout dommage ou mauvais
fonctionnement causé par I'utilisation d’'une
piéce non autorisée ne sera pas couvert par la
garantie du produit et le fabricant ne sera pas
responsable.

DECLARATION D’UTILISATION

Outil électrique avec queue de fixation de 0,498
pouce pour utilisation avec burin et divers
accessoires de la queue de fixation de 0,498
pouce.

Aucune autre utilisation n’est autorisée.
Réservé a un usage professionnel.

DONNEES
Voir page 3.

AIR SUPPLY REQUIREMENTS

L'outil est étudié pour une pression
d'utilisation de 6,3 bar (90 psig). L'air

comprimé doit étre propre. L'installation
d’un filtre est recommandée. Pour un
maximum d’efficacité et de rendement,
les caractéristiques du tuyau
d’alimentation en air (tuyau anti-statique)
devront étre respectées. (Raccordement
air comprimé voir dessin N°2).

LUBRICATION

e Utilisez un lubrificateur sur la canalisation d'air
réglé pour dispenser deux (2) goutttes d'huile
SAE #10 par minute. Si vous ne pouvez pas
utiliser un lubrificateur sur la conduite d'air,
ajoutez de I'huile de moteur dans l'unité
d'admission une fois par jour.

OPERATION

e Pour insérer le burin, poussez la boucle du
burin sur le c6té, poussez le burin dans le
cylindre et relachez la boucle.

e Placez le bord coupant du burin contre la
piéce et appuyez sur la gachette.

e N'utilisez pas I'outil si le burin ne se
A trouve pas dans le cylindre et ne
laissez pas le burin sortir du cylindre.
Des dommages internes surviendront
si le piston touche la paroi du cylindre.

Niveau de bruit et émission de vibrations
déclarés
Voir page 30.

@ m Niveaux de vibration.
Niveaux sonores.

anhd, an: Niveaux de vibration.
K/ Kpa = Kwa =3 dB : Uncertainty.

LpA : Niveau de pression acoustique.

Lwa : Niveau de puissance acoustique.

Toutes les valeurs sont celles connues a la date
de publication du présent document. Pour obtenir
les renseignements les plus récents, visiter le site
www.desouttertools.com

Ces valeurs ont été obtenues par des essais en
laboratoire conformément aux normes indiquées;
elles ne peuvent pas étre utilisées pour
I'évaluation des risques.

Les valeurs mesurées sur les lieux de travail
individuels peuvent étre supérieures aux valeurs
indiquées. Les valeurs d’exposition et le risque
de préjudice réels dépendent de I'utilisateur et de
sa condition physique, de la méthode de travail
utilisée, de la piéce de travail, de la conception
de la station de travail et du temps d’exposition.
Desoutter ne saurait étre tenue responsable

des conséquences de I'utilisation des valeurs
ci-dessus au lieu des valeurs représentatives de
I'exposition réelle, dans les études de risques
individuelles sur les lieux de travail qui échappent
a notre controle.

Cet outil peut provoquer des Troubles Musculo-
Squelettiques, si son utilisation n'est pas
correcte. Un guide communautaire de la
prévention des TMS peut étre trouvé sur le

site :http://www.pneurop.eu/uploads/documents/
pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf
Nous recommandons un programme de
surveillance de la santé pour détecter les
premiers symptémes se rapportant au bruit ou

a l'exposition aux vibrations, et de modifier

les conditions travail pour aider a prévenir les
troubles & venir.
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INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

@ | L'utilisation de pieces détachées autres
S | que celles d’origine peut provoquer

¥ | une baisse des performances, une
augmentation de I'entretien et du niveau
de vibrations et peut annuler toutes les
garanties vis-a-vis du constructeur.

Pour obtenir un maximum d’efficacité

de I'outil pneumatique, conserver ses
caractéristiques et éviter des réparations
successives, il est recommandé

d’établir un programme d’inspection

et de réparation de cet outil toutes

les 500 heures. La périodicité de ces
inspections dépend de la sévérité du
travail a effectuer.

lubrifiants, etc., assurez-vous que les

@ Pour I'élimination des composants,
procédures de sécurité sont respectées.

GARANTIE DESOUTTER

. En cas de défaut de fabrication ou de panne

matérielle, le présent produit Desoutter est
sous garantie pour une période maximale de
12 mois & compter de sa date d’achat aupres
de Desoutter ou de ses agents, a condition
gue son utilisation journaliére soit limitée a
une journée de travail standard durant cette
période. Si le taux d'utilisation est supérieur a
une journée de travail standard, la période de
garantie doit étre réduite proportionnellement.

. Sil'utilisateur du produit constate un défaut

de fabrication ou une panne matérielle
pendant la période de garantie, le produit doit
étre retourné a Desoutter ou a ses agents,
accompagné d’'une bréve description du
défaut allégué. Desoutter s’engage, a sa
seule discrétion, a réparer ou remplacer
gratuitement tout élément jugé défectueux
suite & un défaut de fabrication ou a une
panne matérielle.

. La présente garantie ne s’applique pas aux

produits soumis a une détérioration, un usage
non conforme, a des modifications ou a une
réparation effectuée a l'aide de piéces de
rechange autres que les véritables piéces
Desoutter ou a une réparation effectuée par
une personne autre qu’'un employé Desoutter
ou qu’'un agent gestionnaire agréé.

. En cas de dépenses effectuées par Desoutter

pour remédier a un défaut (résultant d’'une
détérioration, d'une utilisation non conforme,
d’'un dommage fortuit ou d’'une modification
non autorisée), celles-ci devront étre
intégralement remboursées.

. Desoutter rejette toute réclamation concernant

la main-d'oeuvre ou toute autre dépense
occasionnée par des produits défectueux.

. Tout dommage direct, consécutif ou fortuit

causé par un défaut est expressément exclu.

. La présente garantie remplace toute autre

garantie ou condition, expresse ou tacite,
relative a la qualité, la valeur marchande ou
I'aptitude & un usage particulier.

. Nul n’est autorisé a modifier les termes de la

présente garantie limitée, pas méme un agent
ou un employé de Desoutter.

09/2012 9/32
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&

Espafiol
(Spanish)

Instrucciones originales.

© COPYRIGHT 2012, DESOUTTER HP2
7BW UK
Reservados todos los derechos. Esta prohibido
todo uso indebido o copia de este documento o
parte del mismo. Esto se refiere especialmente
a marcas comerciales, denominaciones de
modelos, nimeros de piezas y dibujos. Utilicen
exclusivamente piezas de repuesto autorizadas.
Cualquier dafio o defecto de funcionamiento
causado por el uso de piezas no autorizadas
queda excluido de la garantia o responsabilidad
del fabricante.

DECLARACION DE USO

Herramienta de potencia con espiga de 0,498
para ser usada con un cincel y varios accesorios
de espigas de 0,498 accesories.

Cualquier otra utilizacién no esta autorizada.
Reservado para un uso profesional.

DATOS TECNICOS
Véase pagina 3.

REQUISITOS DE SUMINISTRO DE AIRE

La herramienta ha sido disefiada para
una presion de utilizacion de 6,3 bar

(90 psig). El aire comprimido debe
estar limpio. Les recomendamos
instalen un filtro. Para que la eficacia 'y
el rendimiento sean 6ptimos, respeten
las caracteristicas de la manguera de
alimentacion de aire (tubo antiestatico).
(Conexién aire comprimido véase dibujo
N°2).

LUBRICACION

e Utilice un lubricador de linea de aire con
aceite SAE #10, ajustado en dos (2) gotas por
minuto. Si no puede utilizar un lubricador de
linea de aire, afada aceite para motor de aire
una vez al dia.

MODO DE EMPLEO

e Para colocar el cincel, retire la abrazadera de
sujecion, introduzca el cincel en el cilindro y
vuelva a fijar la abrazadera.

e Coloque el borde cortante del cincel contra el
material de trabajo y apriete el gatillo.

e No utilice la herramienta sin cincel en
& el cilindro, ni permita que el cincel se
salga de éste. Tenga presente que si
el pistdn golpea contra la pared del
cilindro, pueden producirse dafios
internos en la herramienta.

Declaracion de valores de ruido y vibracién
Véase pagina 30.

@ m Niveles de vibraciones.
Niveles sonoros.

anhd, an: Niveles de vibraciones.
K/ Kpa = Kwa =3 dB : Incertidumbre.

LpA : Nivel de presion sonora.

Lwa : Nivel de potencia sonora.

Todos los valores son correctos en el momento
de la publicacion. Para conocer la tltima
informacion, visite www.desouttertools.com.
Estos valores declarados se obtuvieron en
pruebas de laboratorio en cumplimiento con

las normas establecidas y no son adecuados
para utilizarse en evaluaciones de riesgos.

Los valores medidos en lugares de trabajo
individuales podrian ser mas altos que los
valores declarados.

Los valores de exposicion reales y el riesgo de
peligro experimentado por un usuario individual
son unicos y dependen del habito de trabajo del
usuario, la pieza en la que se esta trabajando y
el disefio de la estacién de trabajo, ademéas del
tiempo de exposicion y las condiciones fisicas
del usuario.

Nosotros, Desoutter, no podemos aceptar
responsabilidad por las consecuencias de utilizar
los valores declarados en lugar de los valores
que reflejan la exposicion real en una evaluacién
de riesgo individual y en una situacion de lugar
de trabajo sobre los que no tenemos ningin
control.

Esta herramienta puede provocar sindrome de
vibracién. Si no se gestiona adecuadamente su
utilizacion.

Encontrara una guia de la UE respecto a
lagestion de vibraciones transmitidas al sistema
manobrazo en la pagina http://www.pneurop.eu/
uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_
info_sheet_0111.pdf

Se recomienda mantener un programa de control
sanitario de deteccioén precoz de los sintomas
relacionados con la exposicién a vibraciones, con
objeto de modificar los procedimientos de gestion
y asi evitar posibles discapacidades.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

'@ | La utilizaciéon de recambios que no

S | sean los de origen puede provocar una
¥ | disminucién del rendimiento, un mayor
mantenimiento y nivel de ruidos. Puede
anular todo tipo de garantia por parte del
constructor.

Para conseguir la mayor eficacia por
parte de la herramienta neumatica,
para que conserve sus caracteristicas
y evitar repetidas reparaciones,

les recomendamos establezcan un
programa de inspeccién y reparacién
de dicha herramienta cada 500 horas.
La periodicidad de dichas inspecciones
depende de lo duro que sea el trabajo
que tienen que efectuar.

Para la eliminacion de los componentes,
@ lubrificantes, etc... comprueben que

las normas de seguridad han sido
respetadas.

GARANTIA DE DESOUTTER

. Este producto Desoutter esta garantizado

frente a materiales o mano de obra
defectuosos durante un periodo maximo de
12 meses a partir de la fecha de compra, ya
sea ésta a Desoutter o a cualquiera de sus
agentes, siempre que su uso esté limitado

a un turno de trabajo sencillo durante dicho
periodo. Si el promedio de uso excediera el
de un turno de trabajo sencillo, el periodo de
garantia se reduciria por prorrateo.

. Si durante el periodo de la garantia, el

producto mostrara defectos de materiales o
mano de obra, lo debera devolver a Desoutter
0 a cualquiera de sus agentes junto con una
breve descripcion del defecto. Desoutter
decidira, a su sola discrecion, reparar o
sustituir de forma gratuita los elementos que
considere conflictivos debido a materiales o
mano de obra defectuosos.

. Esta garantia dejara de aplicarse a productos

en los que se haya realizado un uso abusivo
0 inadecuado, o que se hayan reparado o
modificado utilizando piezas de repuesto
distintas a las originales de Desoutter, o por
alguien que no pertenezca a Desoutter 0 a
sus agentes de servicio autorizados.

. Si Desoutter incurriera en gastos debidos

a la correccion de defectos causados por
uso abusivo, inadecuado, dafio accidental o
modificacién no autorizada, éstos se deberan
reembolsar en su totalidad a Desoutter.

. Desoutter no acepta ninguna reclamacion

en concepto de mano de obra u otros gastos
efectuados sobre productos defectuosos.

. Queda expresamente excluido cualquier dafio

directo, fortuito o resultante cuyo origen se
encuentre en cualquier defecto.

. Esta garantia se otorga en lugar de

cualquier otra garantia o condiciones,
expresas o implicitas, en cuanto a la calidad,
comerciabilidad o conveniencia para cualquier
fin en particular.

. Ningun agente, ayudante o empleado de

Desoutter esta autorizado a afiadir o modificar
los términos de esta garantia limitada en
modo alguno.

09/2012 11/32



P156846_04
Series: C

Deutsch
(German)

Urspringliche Betriebsanleitung.

© COPYRIGHT 2012, DESOUTTER HP2
7BW UK
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugtes Verwenden
oder Kopieren des Inhalts bzw. von Teilen des
Inhalts ist verboten. Dies gilt insbesondere
fur Warenzeichen, Modellbezeichnungen,
Teilenummern und Zeichnungen. Nur die
zugelassenen Ersatzteile verwenden. Schaden
oder Funktionsstérungen, die durch die
Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
entstehen, sind von der Garantieleistung und der
Produkthaftung ausgeschlossen.

NUTZUNGSHINWEISE

Gerat mit einem 12,6 mm Schaft zum Gebrauch
mit Meiseln und verschiedenen 12,6 mm
Schafteinsatzen.

Andere oder darliber hinausgehende Benutzung
gilt als nicht bestimmungsgemar.

Nur fir den industriellen Einsatz.

DATEN
Siehe Seite 3.

ANFORDERUNGEN AN DIE
DRUCKLUFTVERSORGUNG

Das Werkzeug ist furr einen Betriebsdruck
von 6,3 bar (90 psig) ausgelegt. Die
Druckluft muf3 sauber sein. Es wird
empfohlen, einen Filter einzubauen.
Um ein HochstmaR an Produktivitét
und Betriebszuverlassigkeit zu
erzielen, sind die technischen Daten
der Druckluftleitung einzuhalten.
(DruckluftanschluB siehe Bild 2).

SCHMIERUNG

e Benutzen Sie einen Luftleitungsoler mit
SAE10 Ol, der auf zwei (2) Tropfen Ol pro
Minute justiert ist. Falls kein Luftleitungsoler
benutzt werden kann, fiillen Sie durch den
Lufteinlaf? téglich Luftmotordl nach.

BETRIEB
Um den Meil3el einzusetzen, driicken Sie die
Schlinge der Halterung zur Seite, driicken Sie
den Meil3el in den Zylinder, und lassen Sie die
Schlinge los.

e Setzen Sie die Schneide des Meil3els auf

das Werkstiick auf, und driicken Sie den
Auslésehebel.

e Verwenden Sie das Werkzeug
A niemals ohne den in den Zylinder
eingesetzten Meil3el, und achten
Sie darauf, daR der Meif3el niemals
aus dem Zylinder herausgetrieben
wird. Wenn der Kolben gegen die
Zylinderwand schlégt, kann dies zu
einer internen Beschadigung des
Werkzeugs fuhren.

Erklarung zu Gerduschemission und Vibration
Siehe Seite 30.

@ m Vibrationspegel.
Gerauschpegel.

ahd, an: Vibrationspegel.
K/ Kpa = Kwa = 3 dB : Unsicherheit.
LpA : Schalldruckpegel.

Lwa : Schalleistungspegel.

Alle Werte sind zum Zeitpunkt dieser
Verdffentlichung auf dem aktuellen Stand.
Neueste Informationen finden Sie unter

Die genannten Werte wurden durch Tests
gemalfit den angegebenen Normen unter
Laborbedingungen ermittelt und sind nicht
ausreichend fiir Risikoanalysen.

Die tatséchlichen MeRwerte am Einsatzort
kénnen je nach Umgebung auch héher
ausfallen. Die konkrete Belastung und das
Gesundheitsrisiko des Benutzers sind von
Person zu Person verschieden und hangen von
den Arbeitsgewohnheiten, dem Werkstiick und
der Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie von der
Belastungsdauer und dem Gesundheitszustand
des Benutzers ab.

Wir, die Desoutter, haften nicht fiir die Folgen
einer Anwendung der genannten Werte
anstelle von MeRwerten der tatsachlichen
Belastungswerte in einer Risikoanalyse fur
einen konkreten Arbeitsplatz, der sich unserer
EinfluBnahme entzieht.

Dieses Werkzeug kann das Hand-Arm-
Vibrations-Syndrom ausldsen, sofern sein
Gebrauch nicht in ausreichendem MaRe geregelt
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wird. Ein EU-Leitfaden zur Regelung von Hand-

Arm Vibrationen steht im Internet zur Verfiigung:

http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/
PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf
Wir empfehlen ein Programm zur
Gesundheitsiiberwachung, durch welches friihe
Symptome erkannt werden kdnnen, welche auf
die Vibrationsexposition zuriickgefiihrt werden
kénnten, so dass die Ablaufe der Malinahmen
daraufhin so geandert werden kdnnen, dass
zukinftige Beeintrachtigungen vermieden
werden.

WARTUNGSANLEITUNG

s/ | Der Einsatz fremder, nicht vom
?ﬁjK Hersteller gelieferter Ersatzteile hat

¥ | eine Leistungsminderung zur Folge und
{é’% schlie3t jeden Garantieanspruch aus.

> | Um ein Héchstmal an Leistung des
Druckluftwerkzeuges zu erzielen,

seine Eigenschaften zu bewahren und
wiederholte Reparaturen zu vermeiden,
wird alle 500 Betriebsstunden ein
Inspektions- und Wartungsprogramm
empfohlen, wobei die Haufigkeit der
einzelnen Kontrollen von der Schwere
der Betriebsbedingungen abhangt.

@ Zur Entsorgung der Komponenten,

Betriebsstoffe, etc. die einschlagigen
Vorschriften beachten.

DESOUTTER-GARANTIE

1.

Die Garantie fur dieses Desoutter-

Produkt gilt fur Ausfiihrungsméangel und
Materialfehler. Ab dem Datum des Kaufs
bei Desoutter oder dessen Vertreter betragt
die Garantiezeit maximal 12 Monate, sofern
die Nutzung des Produkts in dieser Zeit

auf den Einschichtbetrieb beschréankt ist.
Uberschreitet die Nutzungshaufigkeit die
des Einschichtbetriebs, verkirzt sich die
Garantiezeit anteilig.

. Wird wahrend der Garantiezeit ein

Ausfiihrungsmangel oder Materialfehler
vermutet, ist das Produkt zusammen mit einer
kurzen Beschreibung des vermuteten Fehlers
an Desoutter oder einen seiner Vertreter
zurilickzuschicken. Desoutter veranlasst nach
eigenem Ermessen die kostenlose Reparatur
oder Erneuerung von Komponenten, die
aufgrund von Ausfihrungsméangeln oder
Materialfehlern als defekt angesehen werden.

. Diese Garantie gilt nicht mehr fur Produkte,

die unsachgemaf behandelt oder geandert
wurden oder die unter Verwendung anderer
als Desoutter-Originalersatzteile oder von
jemand anderem als Desoutter oder seinen
autorisierten Servicevertretern repariert
wurden.

. Falls Desoutter durch die Beseitigung

eines durch unsachgeméafle Behandlung,
versehentliche Beschadigung oder
unzulassige Anderung verursachten Mangels
Kosten entstehen, wird deren vollstandige
Begleichung gefordert.

. Forderungen in Bezug auf Arbeits- und

sonstige Kosten, die im Zusammenhang mit
defekten Produkten gestellt werden, werden
von Desoutter nicht akzeptiert.

. Die Entschéadigung fir infolge eines

Mangels entstandene direkte, beilaufige
oder Folgeschaden wird ausdriicklich
ausgeschlossen.

. Diese Garantie wird anstelle aller anderen

ausdriicklichen oder konkludenten Garantien
oder Bedingungen in Bezug auf die Qualitat,
die Handelstauglichkeit oder die Eignung fir
einen bestimmten Zweck gewahrt.

. Weder Vertreter noch Mitarbeiter von

Desoutter sind befugt, die Bedingungen dieser
begrenzten Garantie in irgendeiner Weise zu
erganzen oder zu andern.
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Istruzioni originali.

© COPYRIGHT 2012, DESOUTTER HP2
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Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione
totale o anche solo parziale del presente
documento salvo previa autorizzazione,
specialmente per quanto concerne i marchi
depositati, le denominazioni dei modelli, i numeri
di codice e le illustrazioni. Si raccomanda di
impiegare esclusivamente pezzi di ricambio
autorizzati. Gli eventuali danni o difetti di
funzionamento dovuti all'uso di pezzi di ricambio
non autorizzati non sono coperti dalla garanzia e
il fabbricante non sara ritenuto responsabile.

DICHIARAZIONE D'USO

Utensile elettrico per codolo da 12,6 mm da
usare con scalpello e con diversi accessori con
codolo da 12,6 mm.

Non € autorizzato nessun altro uso.

Riservato per uso professionale.

DATI
Vedere pagina 3.

REQUISITI DELL'ALIMENTAZIONE

L'attrezzo é studiato per una pressione
di utilizzazione di 6,3 bar (90 psig).

L'aria compressa deve essere pulita.
Si raccomanda l'installazione di un
filtro. Per un massimo di efficacia e di
rendimento, dovranno essere rispettate le
caratteristiche del tubo di alimentazione
d'aria. (Raccordo aria compressa vedere
disegno N°2).

LUBRIFICAZIONE

e Utilizzare un lubrificatore di linea con olio
SAE #10, regolato a due (2) gocce al
minuto. Se non si dispone di un lubrificatore
di linea, aggiungere olio per motori ad aria
nell'apposita apertura una volta al giorno.

FUNZIONAMENTO

e Per inserire lo scalpello, premere I'anello sul
fermo al lato, spingere lo scalpello nel cilindro
e rilasciare l'anello.

e Posizionare il lato tagliente dello scalpello
contro l'area di lavoro e premere la levetta di
comando.

e Non far funzionare I'utensile senza
& lo scalpello nel cilindro o permettere
che lo scalpello fuoriesca dallo stesso.
Se il pistone colpisce la parete del
cilindro, si potrebbero verificare danni
interni.

Dichiarazione relativa al rumore e alle
vibrazioni
Vedere pagina 30.

@ m Livelli di vibrazione.
Livelli sonori.

ahd, an: Livelli di vibrazione.
K /Kpa = Kwa =3 dB : Incertezza.

LpA : Livello di pressione acustica.

Lwa : Livello di potenza acustica.

Tutti i valori sono vigenti alla data della presente
pubblicazione. Per informazioni piu recenti,
visitare www.desouttertools.com.

| valori dichiarati sono stati ottenuti da test
esegquiti in laboratorio in conformita con le
norme stabilite e non sono adeguati per I'uso
nella valutazione dei rischi. | valori rilevati in
determinati luoghi lavorativi possono essere
superiori ai valori dichiarati.

| valori di esposizione reali e il rischio di pericolo
a cui il singolo utente & soggetto sono esclusivi e
dipendono dal modo in cui la persona lavora, dal
pezzo in lavorazione e dalla struttura dell’area di
lavoro, nonché dai tempi di esposizione e dalle
condizioni fisiche dell'utente.

Noi, Desoutter, non possiamo essere ritenuti
responsabili per le conseguenze derivanti
dall'uso dei valori dichiarati, anziché di valori che
riflettono I'esposizione effettiva, nella specifica
valutazione di eventuali rischi in un luogo
lavorativo su cui non abbiamo alcun controllo.
Se non utilizzato in modo idoneo, questo
utensile puo provocare la sindrome da vibrazioni
manobraccio. Per una guida UE sulla gestione
delle vibrazioni mano-braccio, consultare
l'indirizzo internet http://www.pneurop.eu/uploads/
documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_
sheet_0111.pdf
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Si raccomanda I'adozione di un programma
di controllo sanitario finalizzato a individuare i
primi sintomi di un’eventuale esposizione alle
vibrazioni, affinché sia possibile modificare le
procedure di gestione e aiutare a prevenire
disabilita significative.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

s7e | Lutilizzazione di pezzi di ricambio
23S | differenti da quelli di origine pud
¥ | provocare una diminuzione delle
{:Cr‘j% prestazioni, un aumento della
manutenzione e puo annullare tutte le

garanzie del costruttore.

Per ottenere un massimo di efficacia
dell'attrezzo pneumatico, conservare le
sue caratteristiche ed evitare riparazioni
successive, si raccomanda di stabilire un
programma di ispezione e di riparazione
di questo attrezzo. La periodicita di
queste ispezioni dipende dalla severita
del lavoro da effettuare ogni 500 ore.

Per I'eliminazione degli elementi,
lubrificanti, ecc... accertatevi che siano

rispettate le procedure di sicurezza.

GARANZIA DESOUTTER

1.

Questo prodotto Desoutter & garantito da
difetti di lavorazione o dei materiali per un
periodo massimo di 12 mesi a partire dalla
data di acquisto presso Desoutter o i suoi
rappresentanti, purché il suo impiego sia
stato limitato a un unico turno per tutto quel
periodo. Se il ritmo di impiego supera il
funzionamento durante un unico turno, la
durata della garanzia deve essere ridotta in
modo proporzionale.

. Se durante il periodo della garanzia il prodotto

presenta difetti di lavorazione o dei materiali,
esso deve essere restituito a Desoutter o ai
suoi rappresentanti, unitamente a una breve
descrizione del presunto difetto. Desoutter
decidera, a sua discrezione, se dare
disposizioni per la riparazione o sostituzione
a titolo gratuito dei componenti che ritiene
essere difettosi, quale risultato di difetti di
lavorazione o dei materiali.

. Questa garanzia non & valida per quei prodotti

che sono stati usati in modo improprio o
impropriamente modificati, o che sono stati
riparati usando ricambi non originali Desoutter
e non da Desoutter o dai suoi rappresentanti
autorizzati.

. Qualora Desoutter dovesse andare incontro

a spese per riparare un guasto causato da
cattivo uso, uso improprio, danni accidentali
o modifica non autorizzata, essa richiedera il
rimborso totale di tale spesa.

. Desoutter non accetta nessuna richiesta di

risarcimento per spese di manodopera o di
altro tipo causate da prodotti difettosi.

. Si escludono espressamente danni diretti,

incidentali o indiretti di qualsiasi tipo dovuti a
qualsiasi difetto.

. Questa garanzia viene data al posto

di ogni altra garanzia o condizione,

espressa o implicita, riguardante la qualita,
commerciabilita o idoneita per qualsiasi scopo
particolare.

. Nessuno, rappresentanti, dipendenti o

impiegati di Desoutter, & autorizzato ad
ampliare o modificare, in qualsiasi modo, i
termini di questa garanzia limitata.
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Todos os direitos sdo reservados. E proibida
qualquer utilizagao ilicita ou cépia total ou
parcial. Isto aplica-se particularmente a marcas
registradas, denominacdes de modelos, nimero
de pecgas e desenhos. Utilizar apenas pecas
autorizadas. Qualquer dano ou funcionamento
defeituoso provocado pela utilizacdo de pecas
ndo autorizadas néo sera coberto pela garantia
do produto e o fabricante ndo sera responsavel.

DECLARACAO DE UTILIZACAO
Ferramenta mecénica com haste de 0,498 pol.
para utilizar com cisel e varios acessorios de
haste de 0,498 pol.

N&o é autorizada nenhuma outra utilizagao.
Reservado a uso profissional.

DADOS
Ver pagina 3.

REQUISITOS DE FORNECIMENTO DE AR

A ferramenta foi estudada para uma
presséo de utilizacdo de 6,3 bar (90

psig). O ar comprimido deve ser limpo.
E aconselhavel instalar um filtro. Para
eficacia e rendimento maximos, as
caracteristicas do tubo de alimentagéo
em ar (tubo anti-estatica) devem ser
respeitadas. (Ligac&o de ar comprimido
ver desenho N°2).

LUBRIFICACAO

e Utilizar um lubrificador de ar com 6leo SAE
#10, ajustado para duas (2) gotas por minuto.
Se néo for possivel utilizar um lubrificador de
ar, adicionar 6leo para motores pneumaticos
a entrada, uma vez por dia.

FUNCIONAMENTO

e Para introduzir o cinzel, carregue e mova o
gancho existente no retentor para um dos
lados, encaixe o cinzel no cilindro e liberte o
gancho.

e Coloque a extremidade de corte do cinzel
contra a peca de trabalho, e solte o gatilho.

o cinzel no cilindro nem permita que o
cinzel seja accionado fora do cilindro.
Podem ocorrer danos internos se o
pistéo bater na parede do cilindro.

C e Nao utilize a ferramenta sem colocar

Declaragédo de Ruido e Vibracéo
Ver pagina 30.

@ m Niveis de vibracéo.
. Niveis sonoros.

and, an: Niveis de vibragéo.
K /Kpa = Kwa =3 dB : Incerteza.

LpA : Nivel de presséo acustica.

Lwa : Nivel de poténcia acustica.

Todos os valores séo atuais conforme data desta
publicacédo. Para as informag8es mais recentes
favor consultar www.desouttertools.com.

Estes valores declarados foram obtidos por teste
feito em laboratério de acordo com os padrées
estipulados e ndo se destinam para utilizagdo
em avalia¢des de risco. Os valores medidos nos
locais individuais de trabalho podem ser maiores
gue os valores declarados.

Os valores reais de exposi¢ao e o risco

de ferimento sentidos por um usuéario sao
especificos e dependem da maneira em que o
usuario trabalha, da peca e do design da estagao
de trabalho, bem como do tempo de exposi¢céo e
da condigéo fisica do usuario.

N6s da Desoutter, ndo podemos nos
responsabilizar pelas conseqiiéncias causadas
pelos valores declarados, ao invés dos valores
que refletem a exposicéo real, e pelaavaliagdo
de risco individual em um ambiente de trabalho
sobre o qual ndo temos controle.

Esta ferramenta pode provocar o sindrome de
vibragéo das méos e bragos, caso néo seja
manuseada de forma adequada. Pode encontrar
um guia da UE sobre a vibracdo das maos e
bragos em http://www.pneurop.eu/uploads/
documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info__
sheet_0111.pdf

Recomendamos um programa de vigilancia
médica para detectar atempadamente sintomas,
gue possam estar relacionados com a exposi¢ao
a vibragao, para que os procedimentos de
manuseamento possam ser modificados, por
forma a ajudar a evitar prejuizos futuros.
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INSTRUCOES DE MANUTENCAO

/@ | Autilizagéo de pegas sobressalentes
2575 | diferentes das pegas de origem pode

¥ | provocar uma baixa dos desempenhos,
um aumento da manutengéo e do nivel
de vibragdes e pode anular todas as

garantias perante o construtor.

Para obter o maximo de eficacia da
ferramenta pneumatica, conservar suas
caracteristicas e evitar as reparagdes
sucessivas, é aconselhavel definir um
programa de inspecgéo e de reparagéo
desta ferramenta cada 500 horas. A
periodicidade dessas inspecdes depende
da severidade do trabalho a efetuar.

Para a eliminagdo dos componentes,
lubrificantes, etc. certificar-se que

0s processos de seguranga sao
respeitados.

GARANTIA DESOUTTER

1. Este produto Desoutter esta garantido contra

defeito de fabrico ou de material, durante

um periodo maximo de 12 meses a contar

da data de compra a Desoutter ou a um

dos seus agentes, com a condicao de que

a utilizagao do produto se tenha limitado ao
funcionamento em turno Unico durante esse
periodo. Caso a utilizagao tenha ultrapassado
os limites do funcionamento em turno

unico, o periodo de garantia sera reduzido
proporcionalmente.

. Caso o produto apresente sinais de defeito de

fabrico ou de material durante o periodo de
garantia, devera ser devolvido a Desoutter ou
a um dos seus agentes, juntamente com uma
breve descri¢éo do suposto defeito. Ficara a
critério exclusivo da Desoutter a deciséo de
reparar ou substituir gratuitamente os artigos
considerados defeituosos devido a erro de
fabrico ou de material.

. A presente garantia ndo se aplicara a

produtos que tenham sido submetidos a
abuso, utilizagéo incorrecta ou modificagdes,
ou que tenham sido reparados com outras
pecas que nao as pecas sobresselentes
genuinas Desoutter, ou por outro agente
que nao o préprio fabricante Desoutter ou
um técnico de reparacgdes autorizado pelo
mesmo.

. Caso a Desoutter incorra em alguma despesa

na reparacdo de uma falha resultante de
abuso, utilizagdo incorrecta, dano acidental
ou modificagcdo ndo autorizada, tal despesa
devera ser liquidada na integra.

. A Desoutter ndo aceita qualquer reclamagéo

relativa a mao-de-obra ou despesas de
outra natureza, que diga respeito a produtos
defeituosos.

. Quaisquer danos directos, acidentais ou

consequenciais que decorram de qualquer
defeito estdo expressamente excluidos.

. A presente garantia substitui todas as

demais garantias ou condi¢des, expressas
ou implicitas, no que respeita a qualidade,
viabilidade comercial ou adequagéo do
produto a qualquer finalidade especifica.

. Nenhuma pessoa, seja agente, empregado

ou funcionario da Desoultter, esta autorizada
a fazer aditamentos ou modificar os termos
desta garantia limitada, seja de que forma for.
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Kaikki oikeudet pidatetdan. Sisallon tai sen
osien luvaton kaytto tai kopiointi on kielletty.
Tama koskee erityisesti tavaramerkkeja,
mallimerkint6ja, osanumeroita ja piirustuksia.
Kéayta ainoastaan alkuperdisia osia. Takuu tai
tuotevastuu ei kata muiden kuin alkuperaisten
osien kaytosta aiheutunutta vahinkoa tai vikaa.

KAYTTOILMOITUS

12,6 mm (0,498 tuumaa) karalla varustettu,
taltan ja muiden 12,6 mm (0,498 tuumaa)
karan lisdvarusteiden kanssa kaytettava kone
Muunlainen kaytt6 on kielletty.

Tarkoitettu ammattikayttoon.

TIEDOT
Ks. sivu 3.

ILMANSAANTIVAATIMUKSET

Tyokalu on suunniteltu kaytettavaksi 6,3
bar (90 psig) paineella. Paineilman on

oltava puhdasta. Suodattimen asennus
on suositeltavaa. Maksimitehon ja
-suorituksen aikaansaamiseksi ilmaletkua
(antistaattinen letku) koskevia suosituksia
on noudatettava. (Paineilman liitos, katso
kuva nro 2).

VOITELU

e Kayta paineilman voitelulaitetta ja SAE
10 -6ljya, sadada voitelu kahteen tippaan
minuutissa. Jos voitelulaitetta ei ole, laita ilma-
aukkoon kompressoritljya kerran paivassa.

KAYTTO

e Kiinnittddksesi taltan paina pidattimen lenkki
syrjaén, tyénna taltta sylinteriin ja vapauta
lenkki.

e Aseta taltan leikkuureuna tydkohdetta vasten
ja paina liipaisinta.

o Ala kayta tyovalinettd, jos taltta ei
& ole sylinterissa, alaka paasta talttaa
ulos sylinteristd. M&nnéan osuminen
sylinterin seinaméaan aiheuttaa
siséisia vaurioita.

Melu ja térinéseloste
Ks. sivu 30.

@ m Varahtelytaso.
Melutaso.

ahd, an: Varahtelytaso.
K/ Kpa = Kwa =3 dB : Epavarmuus.

Lpa : Aanenpainetaso.

Lwa : Aanen tehotaso.

Kaikki arvot ovat ajankohtaisia tdmén julkaisun
paivamaarana. Katso uusimmat tiedot osoitteesta
www.desouttertools.com.

Té&ssa ilmoitetut arvot on saatu mainittujen
normien mukaisissa laboratoriotesteissa. Ne
eivat riité riskien maarittamiseen. Yksittaisissa
tyopisteissad mitatut arvot voivat olla selosteessa
mainittuja arvoja suuremmat.

Todelliset altistusarvot ja yksiloon kohdistuvat
haitalliset vaikutukset ovat yksil6llisia. Ne
riippuvat tydskentelytavasta, tydstettavasta
kappaleesta, tybaseman rakenteesta,
altistusajasta ja kayttajan terveydentilasta.

Sen vuoksi Desoutter ei voi olla vastuussa
tassa ilmoitettujen arvojen kaytostéa (todellisten
altistusarvojen sijasta) tydpisteessa vallitsevan
yksilollisen riskin madrittamiseen ja siité
aiheutuvista seuraamuksista, olosuhteissa, joihin
emme voi millaén tavalla vaikuttaa.

Tama tydkalu saattaa aiheuttaa kaden ja
kasivarren HAV-oireyhtyman ellei sité kayteta
ohjeiden mukaisesti. EU-ohje HAV-oireyhtyman
kasittelemiseksi |16ytyy osoitteesta http://www.
pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-
NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf
Suositamme saanndllisia terveystarkastuksia
tarinaaltistuksen aiheuttamien, tarindsairauteen
viittaavien oireiden havaitsemiseksi ajoissa, jotta
tydnohjauksella ja tydympéristdon vaikuttavilla
toimilla voidaan estéa oireiden paheneminen
tulevaisuudessa.
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Muiden kuin alkuperaisten varaosien
kayttd saattaa aiheuttaa suorituskyvyn
laskua, huoltotarpeen ja varintason
lisdantymista ja mitatdida kaikki
valmistajan antamat takuut.

L | Paineilmaty6kalun maksimitehon

saavuttamiseksi, teho-ominaisuuksien
sailyttdémiseksi seka turhien korjausten
valttamiseksi tyokalulle on suositeltavaa
tehda rutiinitarkastus- ja laatia
korjausohjelma 500 kayttétunnin

vélein. Tarkastustiheys riippuu tyon
vaikeusasteesta.

Komponenttien, jatedljyjen jne.
havittamisessé on noudatettava
turvallisuusmaaraysten mukaista
kaytantoa.

DESOUTTER-TAKUU

1.

Talla Desoutter-tuotteella on takuu, joka
kattaa valmistus- ja materiaaliviat enintaan
12 kuukauden ajan siit&, kun tuote on

ostettu Desoutter:|ta tai sen jalleenmyyjalta
edellyttden, ettd tuotetta on tdman ajanjakson
aikana kaytetty vain yksivuorotydsséa. Jos
tuotetta on kéytetty useassa vuorossa
perékkain, takuun kattama ajanjakso lyhenee
suhteessa tuotteen kayttoon.

. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana

valmistus- tai materiaalivika, se on
palautettava Desoutter:lle tai sen
jalleenmyyjélle, ja vaitetysta viasta on
annettava lyhyt selvitys. Desoutter korjaa

tai vaihtaa harkintansa mukaan ilmaiseksi
sellaiset tuotteet, joissa havaitaan valmistustai
materiaalivika.

. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on

kaytetty virheellisesti tai muutettu tai jos
sen korjaamisessa on kaytetty muita kuin
alkuperdisia Desoutter-varaosia tai jos
korjauksen on suorittanut joku muu kuin
Desoutter tai sen valtuuttama jalleenmyyja.

. Jos Desoultter:lle aiheutuu kuluja sellaisen

vian korjaamisesta vian aiheutuessa
tuotteen virheellisesta kaytosta, vahingosta
tai luvattomasta muuttamisesta, Desoutter
vaatii naiden kulujen korvaamisen
kokonaisuudessaan.

. Desoutter ei ota vastaan minkaanlaisia

viallisista tuotteista esitettyja tyokuluihin tai
muihin kustannuksiin liittyvid maksuvaateita.

. Takuu ei kata minkaanlaisia vikojen

mahdollisesti aiheuttamia suoranaisia,
satunnaisia tai kayton aikana aiheutuvia
kustannuksia.

. Tama takuu annetaan kaikkien muiden

suoraan tai epasuoraan vaikuttavien takuiden
tai ehtojen asemesta tuotteen laatuun,
myyntikelpoisuuteen tai tiettyyn tarkoitukseen
sopivuuteen nahden.

. Desoutter:n jalleenmyyjalla,

palveluhenkilostolla tai tydntekijoilla ei
ole valtuuksia tehda mitéan lisayksia tai
muutoksia tdman rajoitetun takuun ehtoihin.
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Alla rattigheter férbehalina. All icke-auktoriserad

anvandning eller kopiering av innehallet

eller del darav &r forbjuden. Detta géaller

speciellt for varumarken, modellbeteckningar,

komponentnummer och ritningar. Anvand endast

originaldelar. Skador eller funktionsstorningar,

som vallas av att andra delar anvands omfattas

inte av garantin eller produktansvaret.

ANVANDNINGSUPPGIFT

Motordrivet verktyg med 12,6 mm (0,498 tum)
skaft for anvandning med mejsel och olika 12,6
mm (0,498 tum) tillbehor.

Ingen annan anvandning &r tillaten.
Reserverad fér en professionell anvandning.

DATA
Se sid. 3.

TRYCKLUFTSFORDRINGAR

Verktyget ar konstruerat for ett drifttryck
pa 6,3 bar (90 psig). Tryckluften

skall vara ren. Installation av ett filter
rekommenderas. For maximal effektivitet
och verkningsgrad boér foreskrivna
egenskaper hos luftmatarslangen
innehallas. (Anslutning av tryckluft, se
figur nr 2).

SMORJINING

e Anvand smérjdon for luftledningar med olja
av typ SAE nr 10, installd pa tva droppar
per minut. Om smorjdon for luftledningar
inte kan anvéndas ska inloppet forses med
luftmotorolja en gang per dag.

DRIFT

e Séatt in mejseln genom att skjuta bygeln
pa hallaren at sidan, trycka in mejselnin i
cylindern och darefter slappa bygeln.

e Placera mejselns egg mot arbetsstycket och
tryck ner avtryckaren.

e Anvand inte verktyget utan att mejseln
& &r i cylindern och Iat inte mejseln
skjutas ut ur cylindern. Interna skador
uppstar om kolven tillats att sla emot
cylindervaggen.

Buller- och vibrationsdeklaration
Se sid. 30.

@ m Vibrationsnivaer.

Ljudnivaer.

ahd, an: Vibrationsnivaer.

K/ Kpa = Kwa =3 dB : Osakerhet.
LpA : Ljudtrycksniva.

Lwa : Ljudeffektniva.

Alla varden géller vid publikationsdatum for detta
dokument. For senaste information,

bes6k www.desouttertools.com.

De hér faststéllda vardena erholls genom
laboratorieprover i 6verensstdammelse med
uppgivna standarder och &r ej lampliga for
riskutvarderingar. Varden som uppmatts pa
individuella arbetsplatser kan vara hégre an de
faststéllda vardena.

De faktiska exponeringsvéardena och risken

for skada for en individuell anvandare ar unik
och beror pa det satt som anvandaren arbetar,
arbetsstycket och arbetsplatsens konstruktion,
séval som pa exponeringstiden och anvandarens
fysiska tillstand.

Vi, Desoutter, kan ej hallas ansvariga for foljder
vid anvandning av faststallda varden istéallet for
varden som aterkastar den faktiska exponeringen
for en individuell riskutvardering i en situation

pa en arbetsplats, 6ver vilken vi ej har nagon
kontroll.

Detta verktyg kan orsaka vibrationssyndrom pa
handen-armen om verktyget inte hanteras pa rétt
satt. Det finns EU-guide angaende hantering av
hand-arm vibrationer p& http://www.pneurop.eu/
uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_
info_sheet_0111.pdf

For att forebygga eventuella framtida &kommor
rekommenderar vi att hélsokontroller genomférs
for att upptécka tidiga symptom som kan bero pa
vibrationsrelaterade arbetsuppgifter.
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UNDERHALLSINSTRUKTIONER

/@ | Anvéndning av andra reservdelar
2575 | an originalreservdelar kan leda till

¥ | férsamrade prestanda, ett 6kat underhall
%:é% och kan upphava alla garantier frén

tillverkaren.

U | For att uppna maximal effektivitet hos
Qw tryckluftsverktyget, for att uppratthalla
dess egenskaper och undvika I6pande
reparationer, bor ett éversyns- och
reparationsprogram upprattas for detta
verktyg som skall genomféras minst
var 500 : e timme. Intervallen mellan
dessa 6versyner beror pa hur harda
arbetsforhallandena for verktyget &r.

smorjmedel, etc... se till att

@ For omhandertagandet av komponenter,
sakerhetsprocedurerna tillampas.

DESOUTTER-GARANTI

1. Den har Desoutter-produkten omfattas av
garanti mot felaktig tillverkning eller felaktigt
material under hégst 12 manader fr.o.m.
inkopsdatum fran Desoutter eller dess
agenter, forutsatt att anvandningen av den &r
begransad till enskiftsdrift under den perioden.
Vid hogre anvandningsniva an for enskiftsdrift
minskas garantiperioden procentuellt i
férhallande till anvandningsnivan.

2. Om produkten under garantiperioden verkar
vara felaktig vad galler tillverkning eller
material ska den returneras till Desoutter
eller dess agenter, tillsammans med en kort
beskrivning av felet. Desoutter ska, enligt
eget gottfinnande, kostnadsfritt ordna med
reparation eller ersatta sddana artiklar som
beddms vara defekta p.g.a. felaktig tillverkning
eller felaktigt material.

3. Den hér garantin géller inte for produkter
som vanvardats, anvants pa fel satt eller
modifierats, eller har reparerats med andra
reservdelar &n dkta Desoutter-reservdelar
eller av ndgon annan an Desoultter eller dess
auktoriserade serviceagenter.

4. Om Desoutter &drar sig ndgon kostnad for
rattning av fel som orsakats av vanvard,
felaktig anvéndning, oavsiktliga skador eller
obehdrig modifiering kommer fullstandig
erséttning av den aktuella kostnaden att
kravas.

5. Desoutter accepterar inga krav for arbete
eller andra insatser som gors for felaktiga
produkter.

6. Alla eventuella direkta skador eller féljdskador
som uppstar genom en defekt undantas
uttryckligen.

7. Den har garantin ersatter alla dvriga garantier
eller villkor, uttryckta eller underférstadda, vad
galler kvalitet, saljbarhet eller lamplighet for
ett visst andamal.

8. Ingen, vare sig agenter, tjansteman eller
anstéllda hos Desoutter, ar behorig att lagga
till eller &ndra villkoren i den har begransade
garantin pa nagot satt.
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Alle rettigheter forbeholdes. All ikke-autorisert
anvendelse eller kopiering av innhold eller
deler av dette, er forbudt. Dette gjelder spesielt
varemerker, modellbetegnelser, delenummer og
tegninger. Bruk kun originaldeler. Skader eller
funksjonsforstyrrelser som fglge av at uoriginale
deler er blitt brukt, omfattes ikke av garantien
eller fabrikantens produktansvar.

BRUKSERKLZARING

Motordrevet verktgy med 12,6 mm (0,498
tommes) skaft for bruk med meisel og diverse
12,6 mm (0,498 tomme) tilbehgar.

Maskinen ma ikke brukes til noen annen
funksjon.

Forbeholdt profesjonell bruk.

TEKNISKE DATA
Se side 3.

KRAV TIL LUFTTILF@RSEL

Verktgyet er beregnet pa a fungere med
trykk pa 6,3 bar (90 psig). Trykkluften

skal vaere ren. Det anbefales &
installere et filter. For & oppna maksimal
effektivitet og ytelse, skal man overholde
spesifikasjonene som gjelder for
lufttilfgrselen (antistatisk luftslange).
(Tilkopling av trykkluft, se tegning nr. 2).

SM@RING

e Bruk et smgremiddel for luftledninger med
SAE #10-olje som er justert til to draper
i minuttet. Hvis du ikke kan bruke et
smgremiddel for luftledninger, skal du fylle
trykkluftsmotorolje i inntaket én gang om
dagen.

BRUK

e For 4 sette inn meiselen skal du trykke pa
lekken pa festeanordningens side, skyve
meiselen inn i sylinderen og deretter slippe
lokken.

e Plasser meiselens skjeerekant mot
arbeidsobjektet og trykk inn avlgseren.

e Bruk ikke verktgyet uten at meiselen
A er i sylinderen, eller la meiselen
bli drevet ut av sylinderen. Hvis
stempelet sl&r mot sylinderveggen vil
det oppsta innvendig skade.

Opplysninger om stgy og vibrasjon
(Se side 30).

@ m Vibrasjonsniva.
Lydniva.

ahd, an: Vibrasjonsniva.
K/ KpaA = Kwa = 3 dB : Usikkerhet.
LpA : Lydtrykksniva.

Lwa : Lydtrykkniva.

Alle verdier er aktuelle ved dato for denne
utgivelsen. For siste informasjon vennligst besgk
www.desouttertools.com.

Opplyste verdier ble oppnadd ved tester som
brukes i laboratorier i overensstemmelse med
uttalte standarder og er ikke tilstrekkelige

til bruk ved risikovurdering. Verdier malt pa
enkeltarbeidsplasser kan veere hgyere enn
opplyste verdier.

Faktiske eksponeringsverdier og risiko for skade
som erfares av en enkelt bruker er unike og

er avhengig av maten brukeren arbeider pa,
arbeidsstykket og arbeidsstasjonens utforming,
sa vel som eksponeringstid og brukerens fysiske
tilstand.

Vi, Desoutter, kan ikke holdes ansvarlige for
konsekvenser ved bruk av opplyste verdier
isteden for verdier som reflekterer faktisk
eksponering, og den enkeltes risikovurdering i
en situasjon p& arbeidsplassen som vi ikke har
kontroll over.

Verktgyet kan forarsake hand/
armvibrasjonssyndrom hvis bruken ikke
handteres pa riktig mate. En EU-veiledning om
styring av hand-armvibrasjon er a finne pa http://
www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-
02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Vi anbefaler at bedriftshelsetjenesten
gjennomfarer et program for & avdekke

tidlige tegn pa vibrasjonseksponering, slik at
prosedyrene kan endres for a bidra til & unngé
fremtidig svekkelse.
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VEDLIKEHOLDSANVISNINGER

s57@ | Bruk av uoriginale reservedeler

2378 | kan medfgre reduserte ytelser, gkt

¥ | vedlikeholdskrav og sterkere vibrasjoner,
%:é% og kan medfgre annullering av

fabrikantens garanti.

-, | For at det pneumatiske redskapet skal
fungere sa effektivt som mulig, ber du ta
godt vare pa delene og unnga gjentatte
reparasjoner. Det anbefales & sette opp
et program for vedlikehold og reparasjon
av dette redskapet ca. for hver 500
brukstimer. Intervallene for vedlikehold er
avhengige av bruksforholdene.

For eliminering av komponenter,
smgremidler, osv., skal man pase at alle

sikkerhetsforskrifter blir overholdt.

DESOUTTER-GARANTI

1.

Dette Desoutter-produktet leveres med garanti
mot defekter i utfgrelsen eller materialet i
opptil 12 maneder etter datoen da produktet
ble kjgpt av Desoutter eller dets agenter,
forutsatt at bruken av produktet er begrenset
til enkeltskiftdrift i denne perioden. Hvis
bruken overgar enkeltskiftdrift, reduseres
garantiperioden tilsvarende.

. Hvis produktet i lgpet av garantiperioden ser

ut til & ha defekter i utfarelsen eller materialet,
skal produktet returneres til Desoutter eller
dets agenter sammen med en kort beskrivelse
av feilen. Desoutter skal, etter eget skjgnn,
kostnadsfritt reparere eller erstatte produkter
som de mener har defekter i utfgrelsen eller
materialet.

. Garantien gjelder ikke for produkter der

defekten skyldes feil bruk, misbruk eller
endringer av produktet, eller produkter
som har blitt reparert uten bruk av ekte
reservedeler fra Desoutter, eller hvis
reparasjonen har blitt utfgrt av andre
enn Desoutter eller dets autoriserte
serviceagenter.

. Hvis Desoutter padrar seg utgifter ved

reparasjoner som skyldes feil bruk, misbruk,
uhell eller uautoriserte endringer, ma alle slike
kostnader beeres av kunden.

. Desoutter godtar ingen erstatningskrav

vedrgrende arbeidskostnader eller andre
utgifter i forbindelse med defekte produkter.

. Desoutter fraskriver seg uttrykkelig ethvert

erstatningsansvar nar det gjelder direkte,
tilfeldige eller pafalgende kostnader som
skyldes defekte produkter.

. Garantien gis i stedet for alle andre garantier

eller betingelser, enten disse er uttrykte
eller underforstatte, nar det gjelder kvalitet,
salgbarhet eller egnethet for noe som helst
formal.

. Ingen, verken agenter, tienesteytere eller

ansatte hos Desoutter, har rett til & utvide eller
endre vilkarene i denne begrensede garantien
pa noen som helst mate.
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Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet eller

dele deraf ma ikke anvendes eller kopieres

uden tilladelse. Dette geelder i seerdeleshed

varemeerker, modelbetegnelser, delnumre og

tegninger. Brug kun originale dele. Beskadigelse

eller svigt som fglge af brug af uoriginale dele er

ikke daekket af garantien eller produktansvaret.

ERKLZERING OM BRUG

Trykluftveerktgj med 12,6 mm (0,498") skatft til
mejsler og forskelligt 12,6 mm (0,498") tilbehgr.
Al anden brug er forbudt.

Forbeholdt professionel brug.

DATA
Se side 3.

KRAV TIL LUFTFORSYNING

Veerktgjet er designet til et arbejdstryk

pa 6,3 bar (90 psig). Trykluften skal
veere ren. Det tilrddes at installere et
filter. For maksimal effektivitet og ydelse
skal trykluftslangens specifikationer
overholdes. (Tryklufttilslutning, se tegning
Nr. 2).

SM@RING

e Brug trykluftsmgring med SAE 10 olie. justeret
til to draber pr. minut. Kan trykluftssmgring
ikke benyttes, tilfares luftindtaget
trykluftmotorolie en gang dagligt.

DRIFT

e Man iseetter mejslen ved at trykke lgkken
pa holderen til side, presse mejslen ind i
cylinderen og slippe lgkken.

e Placér mejslens kant mod arbejdsstedet, og
tryk trykkeren ind.

e Benyt ikke veerktajet uden mejsel i
& cylinderen, og lad ikke mejslen glide
ud af cylinderen. Det vil afstedkomme
intern skade, hvis stemplet rammer
cylindervaeggen.

Stgj- og vibrationsdeklaration
Se side 30.

@ m Vibrationsniveau.
Stgjniveau.

anhd, an: Vibrationsudsendelse.

K/ Kpa = Kwa =3 dB : Usikkerhed.
LpA : Lydtryksniveau.

Lwa : Lydeffekt.

Alle veerdier er aktuelle p& datoen for denne
publikation. Se www.desouttertools.com for at fa
de seneste oplysninger.

De ovenstéende veerdier blev opnaet under
laboratorieforsgg i overensstemmelse med de
ovenstéende standarder og er ikke tilstraekkeligt
grundlag til vurdering af risiko forbundet med
brug af udstyret. Vaerdier malt p& det individuelle
arbejdsomrade kan veere hgjere end de
ovennavnte veerdier.

Den faktiske udseettelse for skadelig stgj eller
vibration og den risiko, der opleves af brugeren,
er enestdende afhaengige af den made, individet
arbejder p&, og hvordan arbejdsomradet er
anlagt, savel som udseettelsens varighed og
brugerens fysiske kondition.

Vi, Desoultter, kan ikke patage os noget ansvar
for anvendelse af de ovenstaende v rdier i
stedet for anvendelse af veerdier, der er opnaet

i den faktiske arbejdssituation, som grundlag

for vurdering af risiko forbundet med brug i en
arbejdssituation, vi ikke har nogen kontrol over.
Dette veerktgj kan fremkalde hand-
armvibrationssyndrom, hvis brugen af det ikke
styres pa hensigtsmaessig vis.En EU-vejledning i
styring af hand-arm-vibration kan findes pa http://
www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-
02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Vi anbefaler et helbredsovervagningsprogram,
sa tidlige symptomer pa vibrationseksponering
kan blive opdaget, og delsesprocedurerne kan
gendres mhp. at forebygge fremtidige skader.
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VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

/@ | Anvendelsen af andre reservedele end

2575 | de originale kan medfgre formindsket
¥ | ydelse, starre vedligeholdelse og

%:é% vibrationsudsendelse og kan annullere

alle fabrikantens garantier.

U | For at opna maksimal effektivitet
@w af trykluftveerktgjet, bevare dets
specifikationer og undga efterfalgende
reparationer, tilrddes det at oprette et
eftersyns- og reparationsprogram for
dette veerktgj mindst hver 500 timer.
Hyppigheden af disse eftersyn afhaenger
af, hvor hardt arbejde, der skal udfgres.

Ved bortskaffelse af komponenter,
smgremidler, osv. skal man sikre sig, at
sikkerhedsreglerne er overholdt.

DESOUTTER GARANTI

1. Dette Desoutter produkt er garanteret
mod defekter i udfarelse eller materialer
for en periode pd maks. 12 maneder efter
den dato, det er kabt hos Desoutter eller
dennes forhandlere, under forudseetning af
at dets brug er begraenset til enkeltholdsdrift
i hele perioden. Hvis produktet bruges til
skifteholdsdrift, reduceres garantiperioden
forholdsmeessigt.

2. Huvis produktet i lgbet af garantiperioden viser
sig at veere defekt i udfgrelse eller materiale,
skal det returneres til Desoutter eller dennes
forhandlere, sammen med en kort beskrivelse
af den pastaede defekt. Desoutter vil,
efter eget skan, sgrge for reparation eller
udskiftning af de dele, der anses for at veere
defekte i udfgrelse eller materiale uden
beregning.

3. Denne garanti bortfalder for produkter, der
er blevet misbrugt, brugt forkert eller aendret,
eller er blevet repareret med reservedele,
som ikke er originale Desoutter reservedele,
eller af andre end Desoultter eller dennes
autoriserede forhandlere.

4. Hvis Desoultter skulle have omkostninger i
forbindelse med korrigering af en defekt som
folge af misbrug, forkert brug, heendeligt uheld
eller uautoriserede aendringer, vil Desoutter
kreeve, at disse udgifter bliver godtgjort fuldt
ud.

5. Desoutter accepterer ikke krav om arbejdslgn
eller andre udgifter i forbindelse med de
defekte produkter.

6. Alle direkte eller heendelige skader eller
falgeskader, der matte opsta som falge af en
defekt, er ikke omfattet af denne garanti.

7. Denne garanti gives i stedet for andre
garantier, eller betingelser, udtrykkelige eller
underforstdede, med hensyn til kvaliteten,
salgbarheden eller egnetheden til et bestemt
formal.

8. Ingen, hverken forhandlere, assistenter
eller andre medarbejdere hos Desoutter, er
pa nogen made autoriseret til at indseette
tilfgjelser til eller foretage sendringer i
betingelserne for denne begraensede garanti.
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Alle rechten voorbehouden. Het zonder
toestemming gebruiken of kopiéren van de
inhoud of delen daarvan is verboden. Dit is in
het bijzonder van toepassing op gedeponeerde
handelsmerken, modelaanduidingen,
onderdeelnummers en tekeningen. Gebruik
alleen goedgekeurde onderdelen. Schade of
defekten die veroorzaakt zijn door het gebruik van
niet-goedgekeurde onderdelen vallen niet onder
de garantiebepalingen van het product en de

fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld.

GEBRUIKSVERKLARING

Gereedschap met 0.498 schacht voor

gebruik met een beitel en verschillende 0,498
schachthulpstukken

Geen enkele andere toepassing is toegelaten.
Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEGEVENS
Zie pagina 3.

PERSLUCHTAANSLUITING

Het gereedschap is geschikt voor een
gebruiksdruk van 6,3 bar (90 psig). De

perslucht moet schoon zijn. De installatie
van een filter is aanbevolen. Voor een
maximale doeltreffendheid en rendement
moeten de eigenschappen van de slang
voor luchttoevoer (antistatische slang)
in acht genomen worden (Aansluiting
perslucht zie afb. nr.2).

SMERING

e Gebruik een luchtleidingsmeerinrichting met
SAE#10-olie, afgesteld op twee (2) druppels
per minuut. Als geen gebruik kan worden
gemaakt van een luchtleiding-smeerinrichting,
voegt u een maal per dag luchtmotorolie aan
de inlaat toe.

BEDIENING

e Plaats de beitel door de beugel op de borging
aan de kant te drukken, druk de beitel in de
cylinder en laat de beugel los.

e Plaats de snijkant van de beitel tegen het
werkstuk en druk de trekker in.

e Gebruik het gereedschap niet zonder
A beitel in de cylinder en laat de beitel
niet uit de cylinder gedreven worden.
Interne schade resulteert als de
plunjer de cylinderwand kan raken.

Verklaring m.b.t. geluid en trillingen
Zie pagina 30.

@ m Vibratieniveaus.
Geluidsniveaus.

and, an: Vibratieniveaus.
K/ Kpa = Kwa =3 dB : Onzekerheid.

LpA : Geluidsdrukniveau.

Lwa : Geluidsvermogenniveau.

Alle waarden zijn geldig vanaf de datum van
deze publicatie. Bezoek voor de meest recente
informatie www.desouttertools.com

Deze opgegeven waarden zijn verkregen uit
laboratoriumtests overeenkomstig de opgegeven
normen en zijn niet voldoende voor gebruik in
risicobeoordeling.

Op individuele werkplekken gemeten waarden
kunnen hoger zijn dan de opgegeven waarden.
De feitelijke blootstellingswaarden en het door
een individuele gebruiker ervaren risico van letsel
zijn uniek en hangen af van de manier waarop de
gebruiker werkt, het ontwerp van het werkstuk en
het werkstation alsook van de blootstellingstijd en
de fysieke conditie van de gebruiker.

Wij, Desoultter, kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor de gevolgen van het gebruik van

de opgegeven waarden, in plaats van waarden
die de feitelijke blootstelling weergeven, bij

een individuele risicobeoordeling op een
werkpleksituatie waarover wij geen controle
hebben.

Dit gereedschap kan het hand-
armtrillingssyndroom veroorzaken als het niet
correct wordt gebruikt. Een EU-richtlijn voor het
beheren van hand-arm-trillingen treft u aan op

de website http://www.pneurop.eu/uploads/
documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_
sheet_0111.pdf

Wij adviseren een gezondheidscontrole op te
zetten om al in een vroegstadium symptomen

te kunnen waarnemen die gerelateerd zouden
kunnen zijn aan blootstellingen aan trillingen,
zodat managementprocedures aangepast kunnen
worden om toekomstig letsel te voorkomen.
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Het gebruik van niet

oorspronkelijke onderdelen kan

leiden tot vermindering van het
prestatievermogen, vermeerdering van
onderhoudswerkzaamheden en kan alle
garanties ten opzichte van de fabrikant
ongeldig doen worden.

Om een maximale doeltreffendheid

van het pneumatische gereedschap te
bereiken, diens eigenschappen in stand
te houden en herhaalde reparaties

te voorkomen wordt aanbevolen een
inspectie- en reparatieprogramma tot
stand te brengen voor dit gereedschap,
en wel om de 500 uur. Het tijdschema
van deze inspecties is afhankelijk van de
ernstigheid van het uit te voeren werk.

Voor verwijdering van onderdelen,
smeerolie, enz. allereerst zekerstellen dat
de veiligheidsvoorschriften gevolgd zijn.

DESOUTTER-GARANTIEVOORWAARDEN

1.

Dit Desoutter-product is gegarandeerd tegen
materiaal- en/of constructiefouten, voor een
maximumperiode van 12 maanden volgend
op de datum van aankoop bij Desoutter of een
van haar vertegenwoordigers, op voorwaarde
dat het gebruik gedurende die periode wordt
beperkt tot gebruik in éénploegendienst.
Wanneer het gereedschap langer dan in
éénploegendienst wordt gebruikt, wordt de
garantieperiode naar rato verkort.

. Wanneer het product tijdens de

garantieperiode materiaal- of
constructiefouten vertoont, dient het te
worden geretourneerd naar Desoutter of een
van haar vertegenwoordigers, met een korte
omschrijving van het vermoedelijke defect.
Desoutter zal, naar eigen oordeel, overgaan
tot kosteloze reparatie of vervanging, wanneer
blijkt dat het defect wordt veroorzaakt door
materiaal- of constructiefouten.

. Deze garantie komt te vervallen wanneer

blijkt dat producten zijn misbruikt,

onjuist behandeld of wanneer zij zijn
gerepareerd met andere dan de originele
Desoutter-reservedelen, of door anderen
dan Desoutter of diens geautoriseerde
onderhoudsvertegenwoordigingen.

. Wanneer Desoutter wordt geconfronteerd met

kosten voor het herstel van een defect ten
gevolge van misbruik, onjuiste behandeling,
schade door ongeval of door ongeoorloofde
wijziging, dienen deze kosten volledig vergoed
te worden.

. Desoutter is niet aansprakelijk voor

werkzaamheden of andere gemaakte kosten
met betrekking tot defecte producten.

. Elke directe, bijkomende of gevolgschade ten

gevolge van een defect wordt nadrukkelijk
uitgesloten.

. Deze garantie wordt verstrekt in plaats van

alle overige garanties of condities, expliciet
of impliciet, met betrekking tot de kwaliteit,
verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig
bepaald doel.

. Niemand, met inbegrip van

vertegenwoordigers en werknemers van
Desoutter, heeft het recht om iets aan de
voorwaarden van deze beperkte garantie
toe te voegen of deze op enigerlei wijze te
veranderen.
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NOISE AND VIBRATION EMISSION

g ®

ISO 28927-5 | ISO 8662-1 ISO 15744
(3 axis) (1 axis)
Part number | Model dlép(Z) dlé\?lz)
T025241 CP4475-3 14.5 6.5 3.7 95 106
T025242 CP4475-4 11.1 4.7 5.1 95 106
T025243 CP4475-5 7.4 3.2 3.8 95 106
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(1) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE - (2) Nosotros DESOUTTER -(3) Archivo técnico disponible en - (4) declaramos
que el producto : AMOLADORAS NEUMATICAS CON MUELA - (5) tipo de maquina : - (6) Origen del producto - (7) es
conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximacion de las leyes de los Estados Miembros con relacién
- (8) a la “maquinaria” 2006/42/CE (17/05/06) - (9) a la “compatibilidad electromagnética” " 2004/108/CE (15/12/04) - (10) a la
“baja tension” 2006/95/CE (12/12/06) - (11) normas armonizadas aplicadas : - (12) Nombre y cargo del expedidor : - (13) Fecha

(1) EG-KONFORMITATSERKLARUNG - (2) Wir, DESOUTTER - (3) Technische Datei beim EU - (4) erklaren hiermit, daR das
(die) Produkt(e) : DRUCKLUFTSCHLEIFMASCHINEN MIT SCHLEIFSCHEIBE - (5) Typ(en) : - (6) Produktherkunft - (7) den
Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten - (8) fir “ Maschinen ” 2006/42/
EG (17/05/06) - (9) fur “ Elektromagnetische Storfreiheit ” 2004/108/EG (15/12/04) - (10) fir “ Niederspannung " 2006/95/EG
(12/12/06) - entspricht (entsprechen). -(11) geltende harmonisierte Norme(n) - (12) NAME und EIGENSCHAFT des Ausstellers
- (13) Datum:

(1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE - (2) La Societa : DESOUTTER -(3) File tecnico disponibile dal - (4) dichiara che il(i)
prodotto(i): SMERIGLIATRICI A MOLA - (5) tipo: -(6) Origine del prodotto - (7) € (sono) in conformita con le esigenze previste
dalla Direttiva del Consiglio, sulle legislazioni degli Stati membri relative: - (8) alle “macchine” 2006/42/CE (17/05/06) - (9) alla
“compatibilita elettromagnetica” ” 2004/108/CE (15/12/04) - (10) alla “bassa tensione” 2006/95/CE (12/12/06) - (11) norma(e)
armonizzat(e) applicabile(i): - (12) NOME e FUNZIONE del dichiarante - (13) Data

(1) DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE - (2) N6s DESOUTTER -(3) Ficheiro técnico disponivel na - (4) declaramos
que o produto: REBARBADORAS DE DISCO - (5) tipo de maquina: - (6) Origem do produto - (7) estd em conformidade com
os requisitos da Directiva do Conselho, referente as legislages dos Estados-membros relacionados com: - (8) “maquinaria”
2006/42/CE (17/05/06) - (9) “compatibilidade electromagnética” " 2004/108/CE (15/12/04) - (10) “baixa tens&do” 2006/95/CE
(12/12/06) - (11) Normas harmonizadas aplicaveis - (12) Nome e cargo do emissor: - (13) Data:

(1) ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA EY - (2) Me Toiminimi DESOUTTER -(3) Tekniset tiedot saa EU:n - (4) vakuutamme,
ettd tuote / tuotteet : LAIKKAHIOMAKONE - (5) tyyppi(-pit) : - (6) Tekniset tiedot saa EU:n - (7) on / ovat yhdenmukainen(-sia)
neuvoston jasenmaiden lainsaddantda koskevien direktiivin vaatimusten kanssa, jotka koskevat : - (8) “koneita” 2006/42/EY
(17/05/06)- (9) “elektromagneettista yhteensopivuutta” " 2004/108/EY (15/12/04) - (10) “matalajannitteitd” 2006/95/EY (12/12/06)
- (11) yhdenmukaistettu(-tut) soveltuva(t) standardi(t) : - (12) ilmoituksen antajan NIMI ja ASEMA — (13) Paivays

(1) EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE - (2) Vi DESOUTTER -(3) Teknisk fil tillganglig fran - (4) Forklarar att
maskinen : TRYCKLUFTSSLIPMASKIN - (5) Maskintyp : - (6) Produktens ursprung - (7) For vilken denna deklaration galler,
overensstammer med kraven i Ministerradets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rérande - (8) “maskiner”
2006/42/EEG (17/05/06) - (9) “elektromagnetisk kompatibilitet” " 2004/108/EEG (15/12/04) - (10) “lagspéanning” 2006/95/EEG
(12/12/06) - (11) Harmoniserade standarder som tillampats : - (12) Utfardarens namn och befattning : - (13) Datum :

(1) EF ERKLARING OM OVERENSSTEMMELSE - (2) Vi DESOUTTER -(3) Teknisk dokument tilgjengelig - (4) Erkleerer

at produktet/produktene : SLIPEMASKINER MED SLIPESKIVE - (5) av type : - (6) Produktets opprinnelse - (7) er i
overensstemmelse med de krav som finnes i Ministerradets direktiver om tilnserming av Medlemsstatenes lover vedrgrende

: - (8) “maskiner” 2006/42/EF (17/05/06) - (9) “elektromagnetisk kompatibilitet” " 2004/108/EF (15/12/04) - (10) “ lavspenning”
2006/95/EF (12/12/06) - (11) Harmoniserende standarder som er anvendt : - (12) Utsteders navn og stilling : - (13) Dato :

(1) EF OVERENSSTEMMELSESERKLARING - (2) Vi DESOUTTER -(3) Teknisk dokument kan fas pa - (4) erkleerer at
produktet(erne) : SLIPEMASKINER MED SLIPESKIVE - (5) type : - (6) Produktets oprindelse - (7) er i overensstemmelse
med kravene i Radets Direktiv vedr. tineermelse mellem medlemslandenes love for - (8) “maskiner” 2006/42/EF (17/05/06) -
(9) “elektromagnetisk kompatibilitet”  2004/108/EF (15/12/04) - (10) “lavspaending” 2006/95/EF (12/12/06) - (11) Geeldende
harmoniserede standarder : - (12) Udsteder, navn og stilling : - (13) Dato

(1) E.G.-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - (2) De firma : DESOUTTER -(3) Technisch bestand verkrijgbaar - (4)
verklaart hierbij dat het (de) produkt(en) : SLIJPMACHINE - (5) type : - (6) Herkomst van het product - (7) in overeenstemming
is (zijn) met de vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten
betreffende : (8) “ machines” 2006/42/CEE (17/05/06) - (9) “ elektromagnetische compatibiliteit " * 2004/108/EG (15/12/04) - (10)
“laagspanning " 2006/95/EG (12/12/06) - (11) geldige geharmoniseerde norm(en) - (12) NAAM en FUNCTIE van de opsteller

: - (13) Datum
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P156846_04 (1) DECLARATION OF CONFORMITY c €

Series: C (Fr) Déclaration de conformité

(2)  We:/ (Fr) Nous (3) Technical file available from EU headquarter.
Desoutter Ltd (Fr) Dossier technique disponible auprés du siege social
37 Mark road Bruno BLANCHET, CP manager
Hemel Hempstead CP
Hertfordshire — UK 38 rue Bobby Sands — BP 10273
HP2 7BW 44818 Saint Herblain — France

4) declare that the product(s): HAMMERS
(Fr) déclarons que le(s) produit(s) : (Fr) Marteaux

5) machine type(s):
(Fr) type(s) :

Box Label
Etiquette de boite

Stick here
Coller ici

(6)  Origin of the product: Japan
(Fr) Origine du produit :

(7) isin conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws
of the Member States relating:
(Fr) est (sont) en conformité avec les exigences de la Directive du conseil, concernant les législations des
états membres relatives :

(8)  to"Machinery" 2006/42/EC (17/05/2006)
(Fr) aux "Machines" 2006/42/CE (17/05/2006)

(11) applicable harmonised standard(s):

(Fr) norme(s) harmonisée(s) applicable(s) : EN SO 11148-4 : 2010

(12) NAME and POSITION of issuer: Bruno BLANCHET
(Fr) NOM et FONCTION de I'émetteur : (CP Manager)

(13) Place & date: Saint Herblain 26/03/2012
(Fr) Place et date
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